Графічний режим роботи ЕОМ


73
На місці третього параметра— шлях до драйвера треба вка​зати шлях до каталога, де зберігається відповідний драйвер під​тримки вибраного режиму.
Приклад.
InitGraph(VGA,2,'D:\TP70\BGr);
' ,
InitGraph(VGA,2,'A:\TP70');
Якщо ініціалізація пройшла успішно, то можна планувати зо​браження на екрані з розрахунку 640*480 пікселів.
Зображення на екрані формується з окремих точок (їх назива​ють пікселями), які об'єднуються в рядки. Кількість пікселів в одному рядку та кількість рядків на екрані залежить від типу адаптера дисплея, який знаходиться на окремій платі в систем​ному блоці ЕОМ.
В нашому випадку екранна система координат дисплея має
639,0
вигляд:
0,0
0,479

639,479
В тому випадку, коли тип адаптера невідомий або програма буде виконуватися на комп'ютерах різного типу, треба забезпе​чити автоматичне тестування адаптера. Для цього треба на місці першого параметра вказати ім'я Detect (або 0), а в цілому виклик процедури матиме вигляд:
InitGraph(Detec?, GraphMode,  ");
В даному випадку на місці третього параметра вказано по​рожній рядок. Це значить, що відповідний драйвер повинен
