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Графічний режим роботи ЕОМ
розміщуватися в каталозі з компілятором Turbo Pascal, інакше ви-никне помилка. Драйвери зберігаються у файлах з розширенням .bgi (cga.bgi, egavga.bgi та інші).
Рекомендується завжди перевіряти результат роботи процеду​ри InitGraph, для чого використовують функцію-GraphResult. Якщо вона приймає значення 0, значить ініціалізація пройшла успішно, інакше — виявлено помилку.
Інша функція GraphErrorMsg видає код помилки. Повний пере​лік всіх кодів помилок наведено в документації за Turbo Pascal.
Рекомендується використовувати приклад типової ініціалізації:
VarGRAPHDRIVER,GRAPHMODE,ERRORCODE:integer; begin
GRAPHDRIVER-Detect; InitGraph(GRAPHDRiyER,GRAPHMODE,"); ERRORCODE:=GraphResult; if ERRORCODEoO then begin
writeln('Помилка графіки:'); writeln(GraphErrorMsg(ERRORCODE)); writeln(' Програму закінчено'); Halt(l); end;
Після завершення роботи в графічному режимі його закрива​ють процедурою CloseGraph для переходу в текстовий режим.
Типові групи процедур та графіки функцій
Типові процедури та функції для побудови графічних при​мітивів:
PutPixel(X,Y,Konip) — виводить в задану позицію точку вка​заного кольору.
Line(Xl,Yl,X2,Y2) — проводить лінію між вказаними коор​динатами поточним стилем та кольором.
